
(z. B. Kippschalter, Schaltpult), als Relaiskontakt, als Schaltkontakt eines digitalen Schaltdecoders.

Die Schalter können auf verschiedene Weise realisiert sein: Als Schaltkontakt im Signalantrieb, als handbedienter Schalter

entsprechend.

Das ABC-Modul kann natürlich auch verwendet werden, wenn nur 2 Zustände benötigt werden. Die Schaltung vereinfacht sich 

Mit diesen Schaltungen können Sie 3 Zustände wählen: Fahrt, Langsamfahrt, Bremsen.

2 Schalter in Reihe

2 Schalter parallel

Umschalter 3 Stellungen

geschl.   geschl.    Fahrt
offen      geschl.    Langsam
egal        offen       Bremsen

S4           S5            Wirkung

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

Trennstelle

isolierter Gleisabschnitt FahrabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

geschl.   egal         Fahrt
offen      geschl.    Langsam
offen      offen       Bremsen

S1           S2            Wirkung

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

Trennstelle

isolierter Gleisabschnitt FahrabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

Fahrtrichtung Ã

- rechts: SL: Langsamfahrt

- mitte: SB: Bremsen

- links: SZ: volle Geschwindigkeit

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

Anschlussbeispiele

Grundschaltung: Ansteuerung mit Schaltern / Mehrfachschaltern

bogobit ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

Trennstelle

isolierter Gleisabschnitt

ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

FahrabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

2023-05-15

2023-05-15

Bremsmodul ABC-Slow 1_0 Anschluss 20230515.T3031

100,00%

Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

1

Refer to protection notice ISO 16016.
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¬Hp0
S5

¬Hp2
S4

Hp2
S2

Hp1
S1
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Umschalter 3 Stellungen

S3



Signal mit 2 Schaltspannungs-Ausgängen

2 x bogobit Relaiskarte monostabil

¬Hp2

¬Hp0

¬Hp2

¬Hp0

Viessmann Signale: 4702, 4472

i CV 38 = 8

Wichtig – CV-Programmierung:

Anschluss an Digitalspannung oder Stellpult
b

la
u

sc
h

w
a

rz

li
la

b
la

u
 (

ro
t 

m
a

rk
.)

b
la

u
 (

g
rü

n
 m

a
rk

.)

b
la

u
 (

g
e

lb
 m

a
rk

.)

g
e

lb

b
ra

u
n

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

isolierter GleisabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

Schalter ¬Hp2 = rote Leitungen mit gelber Markierung
z. B. Viessmann 4503, 4532, 4902: Schalter ¬Hp0 = rote Leitungen, 
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Signal mit 2 Schaltkontakten

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

isolierter GleisabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

Anschlussbeispiele

Anwendung: Signale mit 2 Schaltkontakten / 2 Schaltausgängen

bogobit ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator
2023-05-15

2023-05-15

Bremsmodul ABC-Slow 1_0 Anschluss 20230515.T3031

100,00%

Schutzvermerk ISO 16016 beachten.
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Refer to protection notice ISO 16016.
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Schaltdecoder

rot

grün
zahl

(b) Der Schaltdecoder wird auf eine separate Digitaladresse eingestellt. Die Zentrale muss Befehle an Signal und Schaltdecoder senden.

(a) Der Schaltdecoder wird auf die gleiche Digitaladresse eingestellt, wie die (erste) Digitaladresse des Signals (Hp0 / Hp1). 

Für die Digitaladresse des Schaltdecoders gibt es zwei Möglichkeiten:

- der Schaltkontakt des zusätzlichen Schaltdecoders ist der "¬Hp2"-Schalter.

- der Schaltkontakt im Signal / in der Signalelektronik ist der "¬Hp0"-Schalter.

Dieses Beispiel verwendet dazu einen Schaltdecoder. Funktionsprinzip:

... dann muss die Umschaltung Langsamfahrt mit einem separaten Schaltkontakt realisiert werden. 

Wenn Signale drei oder mehr Begriffe darstellen können, aber nur einen Schaltkontakt haben ...

¬Hp2

¬Hp0
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bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

isolierter GleisabschnittFahrabschnitt

Digitalzentrale

Anschlussbeispiele

Anwendung: Signale mit 1 Schaltkontakt im Signalantrieb oder in der Signalelektronik

bogobit ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator
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Bremsmodul ABC-Slow 1_0 Anschluss 20230515.T3031
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- Signal grün, Kontakt geschlossen: Fahrspannung

- Weiche geradeaus: volle Fahrt

- Weiche auf Abzweig: Langsamfahrt

Schaltkontakt zum Signal 

ABC-Dioden

bogobit

ABC-Dioden

bogobit

Digitalzentrale

Relaiskontakt wird mit der Weiche umgestellt. Damit wird die Fahrspannung für den ganzen Bahnhofsbereich bestimmt:

bogobit
Relaiskarte bistabil

Weichenantrieb

ABC-Dioden

bogobit

bogobit

Bremsgenerator
ABC-Langsamfahr-

S31

S32

S33

Gleis 3

Gleis 2

Gleis 1

Das ist abhängig vom Ausfahrsignal des Gleises und dem zugehörigen Signal-Schaltkontakt.

Jedes Gleis wird entweder mit ABC-Bremsspannung oder mit der Spannung des Bahnhofsbereichs (volle Fahrt oder Langsamfahrt) versorgt.

Das ist abhängig von der Einfahrweiche. Mit dieser Weiche wird ein Relaiskontakt umgeschaltet.

Der gesamte Bahnhofsbereich wird entweder mit voller Fahrspannung oder mit ABC-Langsamfahrspannung versorgt.

Anschlussbeispiele

Anwendung: Bahnhof

bogobit ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

ABC-Langsamfahr-/Bremsgenerator

- Signal rot, Kontakt offen: Bremsspannung von den ABC-Dioden

S33

S32

S31
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