bogobit Digimux Multiplex-Signaldecoder

Zugbeeinflussung mit Bremsmodul oder Relais, am Schaltausgang S1G / S2G

Funktion der Schaltausgange:

S1G, S2G: "ein" bei Fahrt / Langsamfahrt. "aus" bei Halt.
S1R, S2R: "ein" bei Fahrt. "aus" bei Halt / Langsamfahrt.

mit Bremsmodul Classic monostabil

Digitalzentrale

o

Signal1
Signal2 El

0
B

S16

St+
SR

$26
S+
Digimux SZR

Rx
RG

SR
Sk
86 0
B
B#
Bremsmodul
Classic

monostabil

zum Bremsabschnitt

mit Bremsmodul Oneway

Digitalzentrale

o

Signal1

Signal2 _

0
B

DIP-Schalter 1 = ON

SR+

SR-

SL+

S16

St+
SR 1=

S26

S+
Digimux SZR {==

SL-

' BR
! BM
I BL

Bremsmodul
Oneway

WO

zu den Gleisabschnitten

mit monostabilem Relais

Digitalzentrale

o

Signal1
Signal2 El

0
B

S16

St
SR

S26
S2+
Digimux SZR

[ra BN CRiL /

zum Gleisabschnitt

bogobit Relaiskarte monostabil

MaBstab 100,00% I Firma bOQO it Zeichner Grob Blatt
Fodernd  5023-06-10 e
yrss Digimux

2023-06-10 Anschlussbeispiele

Datei

Digimux 20 Anschluss 20230610b.73031

Schutzvermerk ISO 16016 beachten.
Refer to protection notice ISO 16016.




bogobit Digimux Multiplex-Signaldecoder
Anwendung mit bogobit ABC-Langsamfahr/Bremsgenerator
Zugbeeinflussung: Fahrt, Langsamfahrt, Halt - ABC-Technologie

Funktion der Schaltausgange:

S1G, S2G: "ein" bei Fahrt / Langsamfahrt. "aus" bei Halt.
S1R, S2R: "ein" bei Fahrt. "aus" bei Halt / Langsamfahrt.
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bogobit Digimux Multiplex-Signaldecoder

Anwendung mit bogobit Langsamfahr-Modul und Bremsmodul
Zugbeeinflussung: Fahrt, Langsamfahrt, Halt

Funktion der Schaltausgange:

S1G, S2G: "ein" bei Fahrt / Langsamfahrt. "aus" bei Halt.
S1R, S2R: "ein" bei Fahrt. "aus" bei Halt / Langsamfahrt.
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